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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE ARTICULOS.

Los articulos enviados a la revista INGENIO TECNOLOGICO deberan ser
trabajos originales que no han sido publicados previamente ni haber sido
presentados a otra revista cientifica. Una vez evaluados y aceptados, seran
publicados con acceso abierto. Los articulos deberan estar escritos en espariol

0 portugués y ser enviados en version electronica en formato.doc o.docx.

Presentacion de los trabajos
Para enviar los trabajos y comprobar el estado del envio, es necesario

registrarse e iniciar sesion a través de nuestro sitio web: ingenio.frlp.utn.edu.ar.

Tipos de articulos que se reciben:

Articulos de investigacion cientifica y tecnoldgica
» Reportes de caso
» Notas técnicas
= Cartas al editor
» Articulos de revision
No se aceptaran aquellos trabajos referidos a la historia y/o ensefianza de la

ingenieria.

Estructura de los contenidos

La extensién del trabajo debe tener como minimo 4 paginas y 25 paginas como
maximo. Su presentacion debe realizarse en formato de hoja A4. Espaciado de
parrafo O puntos. Interlineado sencillo, margenes superior e inferior: 2,5 cm.,
margenes derecho e izquierdo: 2 cm.; encabezado y pie de pagina de 1,5 cm.
Tipografia del texto principal del documento: Calibri, tamafio 10.

En la primera hoja del manuscrito, se presentara el titulo, subtitulo, autores,
filiacion institucional, resumen y palabras clave en una sola columna y por ser
la primera hoja, el margen izquierdo en este caso sera de 4 cm.

El resto del manuscrito se realizara en 2 columnas y siguiendo las

caracteristicas del formato mencionados en el primer pérrafo.
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Tener en cuenta al confeccionar el manuscrito:

Palabras clave (maximo 10 palabras)

Las imagenes y figuras deben enumerarse, estar incluidas en el cuerpo
del documento, centradas y presentar titulos relevantes. Tener buena
resolucibn de manera tal que sean legibles los ejes, unidades y
leyendas. El tamafio de la tipografia no debe ser menor a 8 puntos. Las
mismas deben insertarse directamente sobre el archivo .doc, no tienen
gue colocarse dentro de un cuadro de texto).

Todas las tablas deben enumerarse, estar incluidas en el cuerpo del
documento y presentar titulos relevantes, descripcion y notas al pie.
Preferentemente ubicarlas en el margen izquierdo y confeccionarlas
utilizando Word o Excel. No deber ser incluidas en el documento como
imagenes.

Las ecuaciones deberan estar escritas claramente. Se recomienda
utilizar el editor de ecuaciones de Word y adoptar el sistema de notacién
internacional.

Se recomienda no incluir notas al pie. Si es imprescindible, se podra
incluir al final del trabajo, junto con las referencias bibliograficas.

Citas textuales: las citas textuales deben incluirse entre comillas y se
recomienda un uso acotado. En caso de superar los dos renglones, se
escribiran en parrafo aparte con una sangria izquierda y derecha de 2,50
cm. aproximadamente.

Citas bibliogréficas: en el texto se indicard entre paréntesis el apellido
del autor, o bien la sigla del autor institucional, seguidos por una coma y
el afio de publicacion. Por ejemplo (Marquese, 2015), (IFLA, 2009). Si
son dos autores se separaran los apellidos con la conjuncién y (Garriz y
Campanario, 2017). Para tres o mas autores se indicara el primero
seguido por et. al.(Forestieri et al., 2016). Cuando se citan dos 0 mas
trabajos se separan por punto y coma (Kippel, 2008; Neuss y Counal,
2012; Casal et al.,, 2006). Cuando coinciden el autor y el afio se

distinguird con una letra (Zeng y Zummer, 2009a,b).
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Ademas, se debe revisar que el documento no presente errores ortograficos ni
gramaticales y que todas las citas realizadas en el cuerpo del trabajo posean

su respectiva referencia bibliografica.

Secciones de los articulos

Titulo (Titulo de la seccion, utilizar fuente: Calibri, tamafio: 12, estilo: negrita,
alineacion: centrada).

Subtitulo (Optativo. Fuente: Calibri, tamafio: 12, estilo: normal, alineacion:
centrada).

Nombre los autores (Fuente a utilizar: Calibri, tamafio: 10, estilo: negrita,
alineacion: centrada).

Filiacion de los autores (Fuente a utilizar: Calibri, tamafio: 10, estilo: normal,
alineacion: izquierda).

Correo electrénico del autor responsable (Fuente a utilizar: Calibri, tamafio: 10,
estilo: normal, alineacion: izquierda).

Resumen (Fuente: Calibri, tamafio 10, estilo normal, alineacion: justificada.
Iniciar esta seccion con la palabra Resumen, en estilo: negrita. Cantidad
maxima de palabras: 200. El resumen debe presentarse en el idioma original
del manuscrito y en inglés).

Palabras clave (Fuente: Calibri, tamafio 10, estilo normal, alineacion:
justificada. Iniciar esta seccion con las palabras: Palabras clave, en estilo:
negrita. Cantidad maxima de términos: 10 palabras. A su vez, deben figurar las
palabras claves en inglés. Iniciar esta seccion con la palabra Keywords, en
estilo: negrita).

Introduccion (Fuente: Calibri, tamafio 10, estilo normal, alineacion: justificada.
Iniciar esta seccion con la palabra Introduccion, con estilo: negrita).

Desarrollo (Fuente: Calibri, tamafio 10, estilo normal, alineacién: justificada.
Iniciar esta seccion con la palabra Desarrollo, con estilo: negrita).

Resultados (Fuente: Calibri, tamafio 10, estilo normal, alineacion: justificada.
Iniciar esta seccion con la palabra Resultados, con estilo: negrita).

Discusion (Fuente: Calibri, tamafio 10, estilo normal, alineacién: justificada.

Iniciar esta seccion con la palabra Discusion, con estilo: negrita).
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Conclusiones (Fuente: Calibri, tamafio 10, estilo normal, alineacion:
justificada. Iniciar esta seccion con la palabra Introduccion, con estilo: negrita).
Agradecimientos (Fuente: Calibri, tamafio 10, estilo normal, alineacion:
justificada. Iniciar esta seccion con la palabra Agradecimientos, con estilo:
negrita).

Referencias bibliograficas (Fuente: Calibri, tamafio 10, estilo normal,
alineacion: justificada. Iniciar esta seccion con las palabras: Referencias
bibliogréficas. La confeccion de las mismas debera hacerse de acuerdo con el
formato establecido por la norma internacional APA).

Aclaracion: Separar cada una de las secciones anteriores con una linea en

blanco.

Consideraciones para confeccionar referencias segun formato APA:
- Referencias de libros:

Apellidos, I. (Afio). Titulo. Ciudad, Pais: Editorial.

- Libro electrénico completo:

Apellido, I. (Afo). Titulo. Recuperado de http://www.direccionweb.xxx

- Capitulo de un libro:

Apellidos, I. (Afo). Titulo del capitulo o entrada. En I. Apellido, Titulo del libro
(pp. xxx-xxx). Lugar: Editorial.

- Articulo de revista impresa:

Autor, I. (Afo). Titulo del articulo. Titulo de la publicacion, vol.(nimero),
paginas.

- Articulo de revista electrénica con URL (sin DOI):

Apellido, I. (Ano). Titulo del articulo. Titulo de la publicacion, volumen(nimero),

paginas. Recuperado de http://Www.XXXXXX

- Articulo de revista electronica con DOI:
Apellido 1. (Afio). Titulo del articulo. Titulo de la publicacién, volumen(nimero),
paginas. doi: XX-XXXXXXXXXX

- Pagina web:


http://www.direccionweb.xxx/
http://www.xxxxxx/
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Apellido, A. A. [Si no figura el autor, indicar Institucién responsable]. (Fecha).

Titulo de la pagina web. Recuperado de http://Wwww.XXXXXX

Proceso de evaluacioén

El editor evaluara la pertinencia y presentacion de los articulos enviados a la
revista INGENIO TECNOLOGICO. El tiempo estimado para esta instancia es
de 10 dias.

Aquellos trabajos que cumplan con los requisitos generales seran
posteriormente evaluados al menos por dos revisores expertos independientes
en la tematica. Posteriormente, el Editor sera responsable de la decision final
gue determine la aceptacion o rechazo del trabajo enviado.

El sistema de evaluacion adoptado para esta revista es “doble ciego”, esto es;
gue los autores y los revisores, desconocen la identidad de la otra parte y a
través de esta metodologia se garantiza la imparcialidad de las evaluaciones.

El tiempo estipulado para la evaluacion por pares es de 30 dias.

Dictamen

El dictamen de los evaluadores es inapelable y existen cuatro posibilidades, las
cuales son:

1. Aceptado en su forma actual: No hay sugerencias ni modificaciones para el
articulo y se puede publicar tal como se ha presentado.

2. Aceptado con ajustes minimos: EI documento para ser publicado
previamente el autor debera realizar ciertas modificaciones de acuerdo con las
sugerencias y recomendaciones minimas emitidas por parte de los revisores. El
tiempo de devolucion es de 15 dias.

3. Corregir y reevaluar: Es necesario realizar modificaciones mayores en el
documento y el mismo debera enviarse posteriormente para ser sometido a
una nueva evaluacion. El tiempo de devolucion es de 30 dias, superado ese
plazo el trabajo sera considerado como nuevo envio de publicacion.

4. Rechazado: De acuerdo con la respuesta de los evaluadores no se
recomienda la publicacion del manuscrito. Las causas del rechazo seran

enviadas al autor y no existe la posibilidad de una reevaluacion.
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Politica de acceso abierto
INGENIO TECNOLOGICO otorga acceso abierto y gratuito a su contenido,

favoreciendo el intercambio global del conocimiento en el tema.

Declaracion de la privacidad
Los nombres y direcciones de correo-e introducidos en esta revista se usaran
exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no estaran

disponibles para ningun otro propdsito u otra persona.



